
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

Dolphin wave 100 
 

Καθαρίζει πυθμένα, γωνίες, τοιχώματα και ίσαλο γραμμή 

Προτείνεται για πισίνες έως 25m  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Προδιαγραφές της Dolphin wave 100:  
 

 

Χρόνος κύκλου λειτουργίας  4,6 ή 8 ώρες Βάρος μονάδας  11 κιλά 
Μήκος καλωδίου         30 μέτρα Ρυθμός αναρρόφησης  17 m³ ανά ώρα 
Διαπερατότητα φίλτρου             70, 50 micron  

Dolphin is a registered trademark of Maytronics Ltd. world wide, copyright 2010 
                                                           

 

Σάρωση 
Τροφοδοσία 

Τηλεχειριστήριο 

Καθαρισμός της ίσαλου 
γραμμής 

 

Η προηγμένη 
ρομποτική 
σάρωση 
εξασφαλίζει 
πλήρη κάλυψη 
της πισίνας 
 

Καθαρίζει όλες 
τις επιφάνειες 
της πισίνας και 
τρίβει την ίσαλο 
γραμμή! 
 

Καρότσι μεταφοράς 

Ψηφιακή 
τροφοδοσία 
με ενδεικτικό LED 
πλήρωσης  
σάκου 
 

      Φιλτράρισμα 

Περιλαμβάνει 
καρότσι για 
πρόσθετη για 
την μεταφορά 
και  την 
αποθήκευση 
 

Φιλτράρει ενώ 
καθαρίζει το νερό με 
ανύψωση της 
βούρτσας σε όλες τις 
επιφάνειες. 
 

Η Dolphin Wave 100 αποτελεί μία επαγγελματική, ασυναγώνιστη λύση που 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις καθαρισμού της επαγγελματικής πισίνας. Οι διπλοί 

κινητήρες της και η τεχνολογία διαχωριζόμενης βούρτσας παρέχουν απίστευτη 

ευελιξία και κάλυψη, ενώ το ψηφιακό, ασύρματο τηλεχειριστήριό της παρέχει 

στο χρήστη σημειακή ανίχνευση και έλεγχο. Επιλέξτε μία από τις πολλαπλές 

επιλογές κύκλου λειτουργίας (μόνο πυθμένα, μόνο τοιχώματα, πυθμένας και 

τοιχώματα, πρόγραμμα Ultraclean)  και τη χρονοκαθυστέρηση η οποία επιτρέπει 

την εναπόθεση των ρύπων πριν από την έναρξη του χρόνου κύκλου λειτουργίας.  

 

Η Wave 100 διαθέτει ένδειξη πλήρωσης σάκου και καρότσι μεταφοράς για 

επιπλέον άνεση. 
 

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο για 
πλοήγηση αφής στις 
επιλογές χρόνου 
κύκλου λειτουργίας 

 

Εσωτερικό 
γυροσκόπιο 
εξασφαλίζει ακριβή 
πλοήγηση 
 

 

 

 

Διπλοί κινητήρες 

 

Διπλοί κινητήρες 
για απίστευτη 
ευελιξία 
 

Γυροσκόπιο 

 

Στροφέας 

 

 
Πατενταρισμένος 
στροφέας 
αποτρέπει τη 
στρέβλωση του 
καλωδίου  

 

 

 

 


